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• Dimension du plateau : 300 x 300 mm
  autres formats à la demande 

• Charge centrale maximum : 5 kg
• Poids : 15 kg
• Systèmes d’exploitation :
  - Mac OsX : Mountain Lion™,
    Mavericks™, Yosemite™, El Capitan™
  - Windows 64 bits: 7™, 8™, 10™

• Précision : 1°
• Connectique : USB 2
• Dimensions (L x H x P) :
   647 x 647 x 731 mm
• Température d’utilisation : 10-40°C
• Alimentation : 110/220 V
• Délai de livraison : environ 4 semaines
• Colis : 750 x 750 x 250 mm / 18 kg

Plus de manipulation manuelle donc un gain 
considérable en temps et une marge d’erreur dans la 
prise de vue au minima.

 675, Promenade des Ports – 50000 Saint-Lô  |  +33 (0) 233 773 410  |  www.quadraxis.com  |  contact@quadraxis.com

  PLATEAU TOURNANT MOTORISÉ

L’équipe de Quadraxis a élaboré un plateau tournant entièrement motorisé et 
contrôlé par Capture3D.

 L a i s s e z  v o t r e  c r é a t i v i t é  e n t r e r  d a n s  u n e  n o u v e l l e  d i m e n s i o n

®C-Box3D

CONÇU PAR L’ÉQUIPE DE 
QUADRAXIS POUR RÉPONDRE

AUX BESOINS DES CLIENTS
La C-Box3D est un véritable

gain de temps
Option pour Capture3D

  PLUS DE REFLETS
L’inconvénient majeur que rencontrait nos clients étaient 
le reflet sur la prise de vue des objets. Nous avons conçu la 
C-Box3D en choisissant scrupuleusement des matériaux 
adaptés afin de créer un environnement sans ombre 
marquée.

Les panneaux bloquent la lumière directe qui occasionne 
du contraste, des reflets et une forte saturation des 
couleurs, pour libérer une lumière douce, diffuse pour 
obtenir moins de piqué des images et des tonalités 
intermédiaires.


